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מאפיינים טכניים                                         (4 מ"ק – גרסה סטנדרטית)

4.4 מ"ק (3.2  מ"ק נומינלי)נפח מיכל פסולת

1-15 קמ"שמהירות טיאוט

2000 מ"מ רוחב ניקוי (צד ימין או שמאל)

3000 מ"מרוחב ניקוי מקסימלי

30.000 מ"ר לשעההספק ניקוי

700-1000 ליטר (הנפח תלוי חוזה, עשוי מנירוסטה)קיבולת מיכל מים

מסוג צנטריפוגהמשאבה לטיאוט

90 ליטרקיבולת מיכל שמן הידראולי

150 באר / 15 ליטר לדקה / אורך 10 מ'משאבת מים לשטיפה בלחץ

 45-50⁰זווית ריקון מיכל אשפה

31 ס"מ בעת אחסון / 55 ס"מ על הקרקעקוטר מברשת צד

קוטר 400 מ"מ / אורך 1200 מ"מגודל מברשת אמצעית

לפחות 21 מספר פיות להתזת מים

 540 מ"מ X 190 מ"מגודל פיית יניקה

 משרדי הנהלה, שיווק, מכירות ומפעל הייצור
     הספיר 3, א.ת. ברקן טלפון: 03-6502807 פקס: 03-6502867

   eran@alon-group.com     |     http://www.alon-group.com

mailto:eran@alon-group.com
http://www.alon-group.com


 

 מכונת טיאוט כבישים Erdemli 4 מ"ק 
7מפרט טכני דגם DS-RS-IL עמוד :  /   2

 
מפרט כללי 1.

המכונה מטאטאת ימינה או שמאלה לפי בחירת המפעיל (לא לשני הצדדים בו-זמנית). 1.1.

ניתן להתיז מים על הכביש כחלק מתהליך הניקוי ולמניעת היווצרות אבק.  1.2.

ריקון מיכל הפסולת מתבצע באמצעות הטיה הידראולית של גוף המכונה עם פיקוד חשמלי. 1.3.

רוחב ניקוי – 2000 מ"מ (נומינלי) ועד 3000 מ"מ בהזמנת המרכב עם מערכת להפעלה דו צדדית 1.4.

הנעת ציוד הטיאוט מתבצעת על ידי מנוע עזר אמין במיוחד. 1.5.

השליטה במנוע העזר, במפוח, במברשות ובמערכת התזת המים מתבצעת מלוח שליטה הממוקם בתא 1.6.
הנהג.  

הפתח האחורי לריקון מיכל הפסולת, נשלט על ידי מערכת הידראולית לפתיחה, סגירה ונעילה. 1.7.

להבטחת בטיחותם של כלי רכב אחרים בכביש, המכונה מצוידת בפנסים מהבהבים, במחזירי אור מימין 1.8.
ומשמאל לעבודה בלילה, ובפנסי סימון - חץ אחוריים להכוונת כיוון הנסיעה.  

לגיבוי בחירום ניתן להרים את גוף המכונה בעזרת משאבה מכאנית. 1.9.
 מבנה הטיאוט מתאים לנסיעה בכבישים מהירים. 1.10.
 בתא הנהג מותקן מסך לצפייה בעזרת 4 מצלמות על ציוד  הטיאוט של המשאית. 1.11.

קוטר 230 מ"מ גודל צינור יניקה 

קוטר 150 מ"מ / אורך 5 מ'גודל צינור מים

דיזל, קירור באמצעות מים. מנוע עזר
4 צילינדרים 

4 מצלמות חוץ ומסך בתוך תא הנהגמערכת מצלמות 

7.5 טון (לפחות)משקל כולל נדרש של שלדת המשאית 

 3300-3500 מ"מרוחק סרנים נדרש בשלדת המשאית

Mitsubishi 9 B MT, Hino 300, Iveco 100 E ,ISUZU 7.5 מרכבים מתאימים לדוגמה

 משרדי הנהלה, שיווק, מכירות ומפעל הייצור
     הספיר 3, א.ת. ברקן טלפון: 03-6502807 פקס: 03-6502867

   eran@alon-group.com     |     http://www.alon-group.com

mailto:eran@alon-group.com
http://www.alon-group.com


 

 מכונת טיאוט כבישים Erdemli 4 מ"ק 
7מפרט טכני דגם DS-RS-IL עמוד :  /   3

מנוע העזר 2.

מנוע דיזל אמין במיוחד, 4 צילינדרים אנו עושים שימוש במותג נפוץ וסטנדרטי, לזמינות טובה יותר של חלקי 2.
חילוף. 

.3 .PM-10 כאמור מעלה, למנוע 49.8 קילוואט ב-2600 סל"ד לפחות. המנוע עומד  בתקן

המנוע ייעצר אוטומטית במקרה של ירידת לחץ השמן, הורדת המהירות עד לאפס על ידי ניתוק אוטומטי של 4.
המפוח במקרה של התחממות כדי לשמר את המנוע. 

מיכל הדלק 2.
ברוב במקרים המנוע של המשאית ומנוע העזר משתמשים באותו מיכל דלק, למעט במקרה שמיכל הדלק 2.2.

המסופק קטן במיוחד ואז ניתן להוסיף מיכל דלק נוסף. 

הנעה ומפוח 3.
השואב עשוי מפלדת פחמן, עם מאוורר מרובה כנפיים ובעל יכולת ניקוי עצמית. 3.2.
המפוח מונע על ידי מנוע העזר באמצעות מצמד דיסק ותיבת הילוכים. נעשה שימוש במצמד רכב סטנדרטי 3.3.

לזמינות טובה יותר של חלקי חילוף. 

 תא מנוע העזר 4.
התא מכסה את המנוע ואת המפוח במהלך העבודה ומקטין את רעש העבודה.  4.2.
התא מהווה חלק אינטגרלי מגוף המכונה ומתרומם יחד אתו לשיפור הגישה למנוע ולמפוח.  4.3.
כאשר תא המנוע מורד, הוא נאטם כדי למנוע כניסת אבק. בחלקו העליון ישנם פתחי אוורור להכנסת אוויר 4.4.

נקי ולקירור התא ולניקוי המצנן בעת הצורך.  
     

מערכת היניקה 5.
תא המפוח מבודד לצמצום הרעש מיחידת היניקה. 5.2.
מערכת היניקה נישאת על גבי שני גלגלי תמך המאפשרים להגדיל את המרווח מהקרקע לבחירת הנהג.  5.3.
בעת מעבר להילוך אחורי ניתן להרים את פיית היניקה יחד עם המברשות באופן אוטומטי.  5.4.
למערכת השאיבה יש ספיקה אדירה של 15,600 מטר קוב / לשעה. 5.5.

מברשות 6.
 הטיאוט מתבצע בעזרת מברשות בצורת דיסק הממוקמות בשני הצדדים ומברשת גליל אמצעית.     

 ניתן לקבל מברשות בגדלים וסוגים שונים לדרישת הלקוח.  
מברשות הצד:  6.2.
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קוטר 58 ס"מ בקצוות, עם שיניים עשויות פלדה (או פוליפרופילן במקרה הצורך). 1.

המברשת מצוידת במנגנון הדף ואפשרות של כוונון פנאומטי של לחץ המברשת על הקרקע.  2.

ניתן להפעיל את מברשות הצד בנפרד מהמברשת האמצעית.  3.

מהירות מתכווננת. 4.

הרמה והורדה באמצעות גליל פנאומטי.  5.

נעילת בטיחות. 6.
מברשת אמצעית:  6.3.

אורך 1200 מ"מ, קוטר 400 מ"מ, עם שיניים מפלדה או מפוליפרופילן. 6.3.1.

עיצוב ייחודי למניעת שחיקה. המברשת לא נישאת ישירות על גבי שלדת המשאית, אלא על גבי 6.3.2.
תושבת עם שלוש נקודות חיבור, ששתיים מהן מחוברות לסרן המשאית.  

סיבוב אוטומטי לצד שבו מתבצע טיאוט.  6.3.3.

הרמה והורדה באמצעות בוכנה פנאומטית.  6.3.4.

נעילת בטיחות. 6.3.5.

מיכל המים: 8.

עשוי מנירוסטה (AISI 304) בדומה למיכל הפסולת. ניתן להכניס כלי שטיפה למיכל המים לצורך ניקוי 8.1.
יסודי של הלכלוך שצפוי להצטבר בו במהלך הזמן, גם כאשר מיכל הפסולת מלא. 

נפח – 700-1000 ליטר (נומינלי). בהתאם לחוזה . 8.2.

כאשר מפלס המים במיכל נמוך מדי, תידלק נורת אזהרה ותישמע התראה. 8.3.
  
מערכת המים 9.

 כל חלקי מערכת המים עשויים מחומרים עמידים לקורוזיה כגון יציקת ברזל, נחושת, פליז, ופלסטיק. 9.1.

אנו מספקים צינור מים לניקוי מיכל הפסולת על כגבי גלגלת אוטומטית. 9.2.

 מערכת התזת המים במברשות נשלטת על ידי המפעיל בתא הנהג.  9.3.

לפחות 15 פיות התזה במברשות. 9.4.

מיכל הפסולת 10.

.10.1 .(AISI 304) נפח מיכל הפסולת – 4 מ"ק (נומינלי). רצפת המיכל עשוי מנירוסטה

שסתום לנעילה אוטומטית של המערכת ההידראולית בעת הרמה והורדה של המיכל לצורכי בטיחות. 10.2.

המיכל מכיל פתח עם רשת הגנה בעלת חורים גדולים דיים לאוורור, אך לא מאפשר משיכה של הפסולת 10.3.
לתוך המפוח. 
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 מאחורי המכונה מחובר צינור שאיבה בקוטר 6 צול (כ-15 ס"מ) גמיש ונוח לשימוש באורך כ-4.5 מ' עם 10.4.
צינור מים המתיז בעת השאיבה למניעת אבק.  

מערכת החשמל 11.
שני פנסים יותקנו בתחתית המכונה מאחור ומעל מברשת הצד. 11.1.
אנו מרכיבים מתג בטיחות ראשי לניתוק כל המעגלים החשמליים במרכב הטיאוט. 11.2.
מערכת נתיכים מרכזית בארון פיקוד, נוח לשליטה ותחזוקה. 11.3.

אנו מוסיפים גם שלט רחוק חוטי לשליטה על העלאת והורדת מיכל הפסולת. 11.4.
מערכת הידראולית 12.

המערכת פועלת באופן עצמאי ובלתי תלוי במנוע המשאית. 12.1.

המערכת בנויה כמעגל הידראולי משולב לפעולה הרמונית משותפת של המשאבות ההידראוליות, 12.2.
המנועים ושסתומי הבקרה. 

הלחץ בכל המערכת ההידראולית לא יעלה על 150 ק"ג/סמ"ר. 12.3.

מורכבים שסתומי ביטחון ומסננים בגודל מספק בצינורות היניקה והלחץ של המעגלים. 12.4.
מותקנת מערכת לקירור השמן ההידראולי באופן יעיל. 12.5.

 צבע ושילוט 13.
גוף המכונה יעבור ניקוי חול ולאחריו שתי שכבות צבע יסוד ומעליהם צבע עליון אפוקסי ברמה גבוהה. 13.1.
שילוט חירום והוראות הפעלה בעברית יוצמדו ללוחות ההפעלה והבקרה. 13.2.
שילוט בגודל 1X2 מטרים יוצמד למיכל הפסולת משתי צדדיו עם גרפיקה אותה יספק הלקוח. 13.3.

 תקני בטיחות 14.
 CE עומד בתקנות

מערכת שטיפה נוספת על הגג: 15.
למרכב יש מערכת שטיפה ייחודית המותקנת לבקשת הלקוח על גג המרכב בגובה, ומאפשרת שטיפת מדרכות 
והעפת פסולת לשאיבה לכיוון הכביש וכמובן רחיצת המדרכה וניקיון המרכב. המערכת עובדת בלחץ של 150 באר 

ומסתובבת לגמישות הפעלה.  
תוספות אפשריות (אופציות בתשלום נוסף או בהתאם לחוזה): 16.

דלתות צד להכנסת פסולת
זרקורים נוספים לפנים ו\או לאחור

ארגז כלים
שליטה על מהירות מנוע העזר מתא הנהג

מיכל דלק נוסף
מד גובה מים דיגיטלי למיכל מי השטיפה
מערכת כיבוי אוטומטית למשאבת המים
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מערכות נוספות לבקשת הלקוח - לבקרה, שליטה וחירום
מברשות בגדלים, הרכבים וחומרים שונים

 משרדי הנהלה, שיווק, מכירות ומפעל הייצור
     הספיר 3, א.ת. ברקן טלפון: 03-6502807 פקס: 03-6502867

   eran@alon-group.com     |     http://www.alon-group.com

mailto:eran@alon-group.com
http://www.alon-group.com


 

 מכונת טיאוט כבישים Erdemli 4 מ"ק 
7מפרט טכני דגם DS-RS-IL עמוד :  /   7

נשמח לעמוד לרשותכם ככול שיידרש, 
קבוצת אלון בע"מ 
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